Freigabe von EinbahnstraRen fiir den Radverkehr in Gegenrichtung

Bestandssituation auf der Strecke

Lage: Strombach Tilsiter StralRe (Virchowstral3e bis Karlsbader Str.)

Allenstet

Tilsiter Strae

)
© Bundesamt fiir Kartographie und Geodagfe 2020, Datenquellen:
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public

Tiael e

. ol U 1 I\ \
©'Bundesamfiif Karbgraphie und Geodasie 2020 #Dateng

o
ellen: i
atenquellen_TopPlus_Open.pdf https:/lwww.wrrﬁ._nrw.gielgeobasis/wms_nw»dop’? e

il T ®  Rechts-Vor-Links-Knoten
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Streckenlange: 100 m

Breite: 4,20 m

Zulassige Geschwindigkeit: 50 km/h

StralBentyp: WohnstralRe

Parken: Kein Parken

Radverkehr: keine Freigabe in Gegenrichtung
FulRverkehr: Kein Gehweg vorhanden
Sonstiges:

Bestandsquerschnitt:

4.2m

Fahrstreifen

Bestandssituation an den Knotenpunkten

Kn.-Nr. Lage
1

2

Verkehrliche Regelung
Virchowstr./Tilsiter Str. Rechts vor Links
Tilsiter Str./Karlsbader Str. Rechts vor Links
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Fotodokumentation

Querschnitt:

Knotenpunkt Nr. 2: Tilsiter Str./ Karlsbader Str.

Knotenpunkt Nr. 1: Virchowstr./Tilsiter Str.
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Planungsvorschlag

Offnung empfohlen: JA

Weitere Malinahmen: Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h

Planungsvorschléage fir die Knotenpunkte

Kn.-Nr. Lage Musterlésung
1 Virchowstr./Tilsiter Str. ES-5
2 Tilsiter Str./Karlsbader Str. ES-5
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