Freigabe von EinbahnstralRen fiir den Radverkehr in Gegenrichtung

Bestandssituation auf der Strecke

Lage: Gummersbach Kirchfeldstral3e
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untersuchte EinbahnstraRe W RechbVor-tnkS-Khoten

©  Vorfahrtsgeregelter Knoten

Streckenlange:

Breite:

Zulassige Geschwindigkeit:
Stral3entyp:

Parken:

Radverkehr:

FuBBverkehr:

Sonstiges:

Bestandsquerschnitt:

200 m

4,50 m

50 km/h

Wohnstralle

keine Freigabe in Gegenrichtung

Kein Gehweg vorhanden

T50-Beschilderung ca. 100 m hinter der Einmundung,
Topographie

45m
Fahrstreifen

Bestandssituation an den Knotenpunkten

Kn.-Nr. Lage Verkehrliche Regelung
1 Kirchfeldstr./Am Steinbergshof Rechts vor Links
2 Kirchfeldstr./Westtangente Vorfahrtgeregelter Knoten
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Fotodokumentation

Querschnitt:

*

Knotenpunkt Nr. 1: Kirchfeldstr./Am
Steinbergshof

Knotenpunkt Nr. 2: Kirchfeldstr./Westtangente
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Planungsvorschlag

Offnung empfohlen: JA

Weitere Malinahmen: Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h
Das Ortseingangsschild sowie T30-Zone sollte ndher an der

Einfahrt aus der Westtangente aufgestellt werden. Langfristig
sollte die Fahrbahnoberflache saniert werden.

Planungsvorschlage fur die Knotenpunkte

Kn.-Nr. Lage Musterlésung
1 Kirchfeldstr./Am Steinbergshof ES-1
2 Kirchfeldstr./Westtangente ES-1
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