Freigabe von EinbahnstraRen fiir den Radverkehr in Gegenrichtung

Bestandssituation auf der Strecke

Lage: Dieringhausen BurgbergstralRe (Hohler StrafRe bis Hohler Stral3e)
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©  Vorfahrtsgeregelter Knoten

Streckenlange: 188 m

Breite: 4,10 m

Zulassige Geschwindigkeit: 50 km/h

Straf3entyp: Wohnstral3e

Parken: angrenzendes Parken, Schrag- und Langsaufstellung
Radverkehr: keine Freigabe in Gegenrichtung

FulRverkehr: Kein Gehweg vorhanden

Sonstiges: -

Bestandsquerschnitt:

41m

Fahrstreifen

Bestandssituation an den Knotenpunkten

Kn.-Nr. Lage Verkehrliche Regelung
1 Burgbergstr./Hohler Str. Vorfahrt

2 Burgbergstr./Burgbergstr. Rechts vor Links

3 Burgbergstr./Hohler Str. Vorfahrt
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Freigabe von EinbahnstraRen fiir den Radverkehr in Gegenrichtung

Fotodokumentation

Querschnitt:

Knotenpunkt Nr. 2:  Burgbergstr./Burgbergstr.

Knotenpunkt Nr. 1:  Burgbergstr./Hohler Str.
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Planungsvorschlag

Offnung empfohlen: JA

Weitere MaBhahmen Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h

Planungsvorschléage fir die Knotenpunkte

Kn.-Nr. Lage Musterlésung
1 Burgbergstr./Hohler Str. ES-1
2 Burgbergstr./Burgbergstr. ES-5
3 Burgbergstr./Hohler Str. ES-1
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